MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO
PROJETO ELETRICO
ACADEMIA PUBLICA DE SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA

1 - DADOS DO PROPRIETARIO

Proprietario - Prefeitura Municipal de Sdo Miguel da Boa Vista - SC
Endereco da Obra — Avenida S&o Miguel - Centro — Sdo Miguel da Boa Vista - SC
Area total — 207,53 m?
Carga instalada — 23,29 kW
Responsavel Técnico — Eng. Eletricista Glauber Sartori Gandolfi
CREA- 103070-7
Fone- (49) 8869-9077 | 3664-0282
E-mail- eletrico@amerios.org.br
glaubergandolfi@hotmail.com

2 - APRESENTACAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo discriminar o projeto das instalaces
elétricas necessario para atender a academia publica de salde.
O mesmo é distribuido conforme o projeto.
Fazem parte deste projeto:
Memorial Técnico Descritivo;
ANEXO - Projeto Elétrico;
ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

Este projeto foi elaborado observando-se as descri¢fes contidas nas normativas vigentes,
especificamente:

NBR 5410 InstalacGes Elétricas de Baixa Tensao;
NBR 5413 Iluminag&o de Interiores;

Da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e

E-321.0001 Padronizacdo de Entrada de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras de
Baixa Tensdo.

Da concessionaria local CELESC.

3- INSTALACAO

Trata-se de uma edificacdo em alvenaria, com area de 207,53 m?, composta por um (nico
pavimento.

A tensdo de fornecimento local é secundaria de 220 volts fase-neutro na frequéncia de 60
Hertz.
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3.1 — Alimentacdo

A alimentacdo sera aérea em 3 fases mais o0 neutro, partindo do poste da concessionaria até
0 poste particular instalado na divisa do terreno com o passeio publico em cabo de cobre
multiplexado 10mm? com isolac&o para 0,6/1KV.

3.2 — Medicéo

A medicdo sera em baixa tensdo, instalacdo em poste (kit postinho) na area externa, junto a
divisa do lote com o passeio publico, em area de livre acesso.

O quadro de medicdo serd montado do lado externo, de forma que a leitura seja feita pelo
passeio. O mesmo devera seguir as normas vigentes e os padrGes minimos estabelecidos pela
concessionaria local.

A protegdo geral serd feita através de disjuntor termomagnético, trifasico, curva C, com
corrente nominal de 50A, conforme norma E-321.001 da concessionaria Celesc. Sera instalado
ainda DPS de 275V/40kA, um para cada fase.

3.3 — Aterramento

O aterramento do neutro e de todas as partes metélicas devera ser unico e feito diretamente
no quadro de medicao.

O eletrodo de aterramento sera composto por uma malha de terra com cabo de cobre nu
25mm? e uma haste de aterramento do tipo Copperweld 5/8” x 2400mm.

3.4 — Quadro de Distribuicao

O quadro de distribuicdo sera fixado internamente, em local de livre acesso, com altura
méaxima do centro de visdo de 1,60m e tera capacidade para 18 disjuntores.

A alimentacdo do quadro de distribuicdo sera feita através de cabo de cobre unipolar,
isolacio em PVC, tensdo de isolamento 0,6/1kV, com secdo de 10mm?, sendo um para a fase, um
para 0 neutro € um para a protecdo, e correrdo em eletroduto tipo PEAD de didmetro 1.1/2”
subterraneo.

3.5 — Protecéo

O quadro de distribuicdo tera disjuntor geral de protecdo, termomagnético, tripolar, curva
C, com corrente nominal de 50A e DPS de 275V/40kA, um para cada fase e um para o neutro.

Cada circuito tera protecdo individual com disjuntor termomagnético, do tipo DIN, e
interruptor diferencial residual bipolar, conforme diagrama unifilar apresentado na prancha.

3.6 - Condutores

A tensdo nominal de fornecimento local indicou o dimensionamento dos condutores, tendo
em vista a carga instalada por circuito e a maxima queda de tensdo admissivel.
Os condutores, desde o QD até os pontos terminais, serdo de cobre, com isolamento de
PVC para 1kV.
Correrdo em eletrodutos de PVVC corrugado quando embutido em alvenaria, e presos em
roldanas espacadas quando em instalacao no forro.



3.7 — lluminagéo

A iluminacdo sera através de lampadas LED tubulares de 20W em luminarias do tipo calha
de 2x40W.

A iluminacdo de todas as areas foi projetada obedecendo ao estabelecido na NBR 5413
lluminagé&o de Interiores.

Qualquer alteracdo das lampadas e das luminarias utilizadas no projeto afetara o calculo
luminotécnico, sendo necessario assim um novo projeto para a adequada iluminacao.

4 - ADVERTENCIA

Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalacéo inteira, a
causa pode ser uma sobrecarga ou um curto circuito. Desligamentos frequentes é sinal de
sobrecarga. Por isso, nunca troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente (maior
amperagem), simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior
corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior secédo (bitola).

Da mesma forma, nunca desative ou remova a chave automatica de protecdo contra
choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se 0s
desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave ndo tiverem
éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalacdo elétrica apresenta anomalias internas,
que sO podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A desativacdo ou
remocdo da chave significa a eliminacdo de medida protetora contra choques elétricos e risco de
vida para 0s usuérios da instalag&o.

Os dispositivos de manobra dos circuitos elétricos deverdo ter indicacdo de Verde- D-
desligado e Vermelho- L- Ligado;

Deverdo ser colocadas identificacdes e adverténcias nos quadros sobre as restricdes de
pessoas ndo autorizadas, terem acesso as instalagoes;

Todas as manutencbes nas instalacbes deverdo ser feitas preferencialmente com os
circuitos desenergizados, sendo que um circuito desenergizado tera que apresentar as seguintes
condicdes:

a) Seccionamento;

b) Impedimento de reenegizacdo;

c¢) Constatacédo da auséncia de tens&o;

d) Instalacdo de aterramento temporario com equipotencializacdo dos condutores dos
circuitos;

e) Protecdo dos elementos energizados existentes;

f) Instalagéo da sinalizac&o de impedimento de reenergizacao;

Quando as manutengdes forem efetuadas com as instalacbes energizadas, as mesmas
deverdo ser efetuadas por pessoas autorizadas, sendo que 0os mesmos deverdo utilizar vestimentas
adequadas as atividades que contemplem a condutibilidade, inflamabilidade e influéncias
eletromagnéticas.

5 - DISPOSICOES GERAIS
Para facilitar a utilizacdo dos disjuntores que protegem os circuitos, solicitamos que sejam

colocadas placas de acrilico, com a identificacdo dos circuitos e também que seja colocado pelo
lado de dentro da porta o diagrama unifilar do quadro com os disjuntores e carga instalada.



Identificacdo junto aos cabos e fios com anilhas conforme os circuitos. Devera ser colocado um
aviso que nao deverdo ser substituidos os componentes por outros que nao sejam similares, ver —
Adverténcia no item 04.

Todos os cabos e cabinhos flexiveis deverdo ter em suas terminacdes, junto a disjuntores,
barramentos ou tomadas, conectores apropriados para cada bitola.

Todas as emendas deverdo ser feitas dentro de caixas, sendo que as mesmas deverdo ser
estanhadas até a bitola de 6,00mm2 e acima deverao ser utilizadas emendas.

Todos os eletrodutos deverdo ser dotados de bucha e arruela de aluminio, junto aos
quadros, caixas de equipamentos ou caixas de passagem.

Todas as tubulagcdes embutidas em alvenaria ou estrutura deverao ser do tipo PVC rigido
rosqueével ou eletroduto flexivel ou aco galvanizado, com luvas e curvas apropriadas. Poderdo ser
executadas curvas no local do didametro 3/4” de PVC, desde que ndo haja estrangulamento da secéo,
curva maior que 90° e raio inferior ao da curva padronizada.

Todos os eletrodutos aparentes deverao ser do tipo PVC rigido ou aco galvanizado.

Todos os eletrodutos deverdo ser ndo propagantes de chama.

Toda a tubulacao ndo utilizada devera ser provida de arame guia tipo galvanizado n°. 14.

Todos os furos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros deverdo ser
executados com serra copo apropriado para o diametro das tubulagdes, dutos e bandejas.

Os trechos continuos de tubulacdo, sem interposicdo de caixas ou equipamentos, ndo
devem exceder 15m de comprimento para linhas internas as edificacfes e 30m para linhas em areas
externas as edificagOes, se os trechos forem retilineos. Se os trechos incluirem curvas, o limite de
15m e o de 30m devem ser reduzidos em 3m para cada curva de 90°.

As imperfeicbes do corte devem ser esmerilhadas e/ou limadas, de forma a evitar
elementos cortantes, bem como imediato reparo na pintura para evitar oxidacao.

A fiacdo s6 podera ser executada ap6s o término da fixagdo, limpeza e secagem das caixas,
quadros, bandejas e dutos e a parte de alvenaria completamente concluida.

Os circuitos reserva devem ser providos de disjuntores quando indicado no quadro de
carga ou diagrama unifilar.

Todos os materiais a serem utilizados deverédo atender as Normas da ABNT pertinentes.

Os eletrodutos ndo indicados terdo bitola 3/4".

Bitola dos condutores ver diagrama unifilar geral e/ou quadro de cargas.

Os condutores para fases deverdo ter as seguintes corres: preto/vermelho/branco.

O condutor neutro devera ter cor azul claro.

O condutor de protecdo devera ter a cor verde.

O condutor de retorno devera ter a cor amarela.

A protecdo contra contatos diretos junto ao centro de distribuicdo devera ser conforme
detalhado em projeto, também serdo instalados disjuntor diferencial ou interruptores diferenciais
conforme especificado em projeto contra contatos indiretos nos locais exigidos pela NBR.

Na montagem dos quadros elétricos todos os dispositivos de desligamento e protecdo dos
circuitos elétricos deverdo possuir recursos para impedimento de reenergizacgdo, para sinalizacao de
adverténcia com indicacao da condicdo operativa.

Todos os dispositivos de desligamento e protecdo dos circuitos elétricos nos quadros de
distribuicdo deverdo ter seccionamento de acdo simultanea, que permita aplicacdo de impedimento
de reenergizacgéo do circuito.

O projeto elétrico levou em consideragdo 0s espacos seguros, quanto ao dimensionamento
e a localizacdo de seus componentes e as influéncias externas, quando da operacdo e da realizacdo
de servigos de construcdo e manutencdo. Cabem aos gerenciadores, instaladores, proprietarios e
seus prepostos que mantenham condicgdes técnicas seguras quanto a acessibilidade a todo o sistema
elétrico da unidade.



Os montadores e instaladores deverdo prover meios nos quadros elétricos e barramento de
equipotencialidade, para que os mesmos tenham condicdes de se efetuar a adocdo de aterramento
temporario.

O projeto das instalacdes elétricas deve ficar a disposicdo dos trabalhadores autorizados,
das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa e deverd ser mantido
atualizado.

O referido projeto foi elaborado para atender ao que dispdem as Normas
Regulamentadoras de salde e seguranca no trabalho, as regulamentacGes técnicas oficiais
estabelecidas.

Este Memorial Descritivo contem alguns itens de seguranca, para tanto o gerenciador,
instalador, proprietério e seus propostos, deverdo se ater aos itens estabelecidos no memorial.

Cabem ao gerenciador, instalador, proprietario e seus prepostos, que mantenham as
condicOes aqui estabelecidas no decorrer da execugdo e da vida Util destas instalacGes.

Este projeto foi elaborado de acordo com as Normas da CELESC e ABNT.

Qualquer alteracdo na obra divergindo deste projeto correrd por risco e conta do
Proprietario e/ou Responsavel Técnico pela execucao.

Toda alteracdo que for feita durante a execucdo dos projetos deverdo ser documentadas
pelo Responsavel Técnico pela execucdo e entregues ao Proprietario.

S&o Miguel da Boa Vista, junho de 2019.

Pref Mun de Sdo Miguel da Boa Vista Glauber Sartori Gandolfi
Proprietario Engenheiro Eletricista
CREA/SC 103070-7




