MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condi¢fes que receberdo os usos de materiais,
equipamentos e servicos a serem realizados na execucao da Obra:

Projeto: ACADEMIA PUBLICA DE SAUDE

Endereco: AVENIDA SAO LUIZ - CENTRO

Area ampliada: 207,53m?

CONSIDERACOES:
» Seguir NBR 9050:2015 — Norma Técnica de Acessibilidade — Procedimentos;
» NBR 7229:1993 — Projeto, construcao e operacao de sistemas de tanques sépticos.

PROJETO ESTRUTURAL DA FUNDACAQO
De responsabilidade do Engenheiro Civil da AMERIOS Rafael Cassol Basso.

INSTALACOES ELETRICAS
De responsabilidade do engenheiro Eletricista da AMERIOS Glauber Sartori Gandolfi.

1.0 DESCRICAO DOS MATERIAIS PARA A EXECUCAO DA OBRA

PLACA DA OBRA

Placa do Programa Financiador: A placa de obra devera ser executada de acordo com o padrdo estabelecido pelo
6rgédo financiador, com dimensdo minima de 2,40 x 1,20 m, instalada em lugar visivel, confeccionada em chapa
plana, metélica ou galvanizada em material resistente as intempéries. As informacdes deverdo estar em material
plastico (poliestireno), para a fixagdo ou adesivagdo nas placas, conforme padréo geral.

INFORMACOES TECNICAS

Toda méo de obra empregada devera ser especializada, ou receber treinamento adequado de forma a obter
resultados de acabamento de 12 qualidade em todas as etapas da construcd@o, principalmente na execucdo da
alvenaria de tijolo modular, necessario mao de obra com comprovada experiéncia, tendo em vista ser um sistema
relativamente novo e que requer métodos especificos de execucao.

A obra sera executada de acordo com os Projetos Executivos de Arquitetura, Calculo Estrutural, Instalacdes
Hidraulicas e Elétricas, Prevencdo e Combate a Incéndios e Memorial Descritivo. Em caso de ddvida, antes da
execucdo do servigo, os autores dos projetos deverdo ser consultados para prestar esclarecimento que deveréo, de
preferéncia serem registrados no Diario de Obra.

Antes de iniciar a obra, deverd ser realizada uma reunido entre a contratada e a fiscalizagdo para
esclarecimentos que se fazem necessarios sobre aspectos de execucao de obra, conforme orientacdes estabelecidas
em projetos.
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A proponente vencedora devera incluir em seu orcamento-proposta todos os servigos, materiais mesmo
quando ndo especificada em projeto, mas necessarios para o perfeito acabamento, funcionamento e estabilidade da
edificacéo.

1.1 SERVICOS INICIAIS

Antes de iniciar a obra realizar servigos de limpeza, regularizacdo e nivelamento, conforme necessidade,
respeitando as cotas de nivel indicadas no projeto, o nivelamento se dard, sempre que possivel, com o prdprio
material retirado durante as escavacdes que se fizerem necessérias durante a obra, devendo ser o material retirado,
reservado para esse fim.

A obra devera ser locada de acordo com o projeto de Arquitetura. Para a locagdo da obra, o quadro devera
ser executado com guias de madeira de 2,50 x 15 cm ou equivalente, fixados em estacas de madeira firmemente
cravados no solo. Apds os servicos de locagdo a contratada procedera a afericdo das dimensGes dos alinhamentos,
dos angulos e de quaisquer outras indicacdes constantes do projeto, com as reais condi¢cdes encontradas no local.

1.2 CONSTRUCAO TEMPORARIA — ABRIGO DE MATERIAIS

Devera ser providenciado no local uma construgdo temporaria para abrigo de materiais, contendo o
fechamento em madeira, cobertura em fibrocimento e contrapiso polido, nas dimens6es de 3,00m x 3,00m. Em local
previamente identificado para a locagdo do abrigo (que facilite o alcance dos materiais pelos trabalhadores) o solo
devera ser nivelado e compactado para a execucgdo do contrapiso, em seguida proceder o fechamento com as chapas
de madeira (prever porta de acesso) e por fim a cobertura com telha em fibrocimento, devera ser previsto um beiral
de no minimo 0,60m em toda a cobertura.

1.3 PISOS E PAVIMENTAQAO

O solo devera ser apiloado fortemente com o uso de compactador mecanico e nos pontos em que se
apresentar muito mole, a terra deve ser removida e substituida por material mais resistente, apds esta etapa devera
ser aplicado uma camada de 5 cm de brita graduada. Ambientes frequentemente lavaveis como banheiros devem ser
executados com caimento de 0,5% em dire¢do ao ralo.
1.3.1 Piso em Concreto espessura 7cm: Devera ser executado piso com preparo mecanico, 20 mpa, com
espessura de 7 cm, armado. O concreto devera ser lancado e espalhado sobre a camada de brita e solo anteriormente
nivelado e apiloado, depois de concluidas as canalizacbes que devam ficar embutidas no solo. A superficie do lastro
deverd ser plana, porém rugosa e nivelada ou em declive, conforme indicacdo em projeto para 0s pisos, no caso das
inclinagdes ja citadas.
1.3.2 Revestimento cerdmico (pisos): Em todos os ambientes devera ser executado piso ceramico, de 12 qualidade
PEI 5, 0 mesmo devera conter as seguintes caracteristicas: alta resisténcia, desempenho e perenidade, atender as
normas técnicas NBR 13.818, ter resisténcia & acao de agentes quimicos como acidos (RA), coeficiente de atrito <
0,40, a classe de variacdo de tonalidade deverd ser uniforme, onde a diferenga entre as pecas de uma mesma
producdo sdo minimas, absorcdo de agua menor igual a 0,1%, o piso devera atender a seguinte recomendacao para
uso: areas comerciais.

A junta de assentamento recomendada serd de 3 mm e o rejunte devera ser comum, na cor do piso, que
deverd ser antiderrapante, em placas de 45x45 cm e assentados em linha reta. A contratada devera utilizar produtos
e méo-de-obra especializada para execucao do assentamento, rejuntamento e limpeza para que ndo ocorram machas.
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1.3.3 Acesso: O acesso a obra a partir da cal¢ada publica sera igualmente em concreto armado e espessura de
7cm, mesmo utilizado para o piso da edificagdo. Este deverd ser polido, porém ndo liso que provoque desconforto
aos usudrios. Respeitar os niveis indicados em projeto.

1.4 IMPERMEABILIZACAO

Os servicos de impermeabilizacdo serdo executados sempre que possivel por empresa especializada, que
ofereca garantia dos trabalhos a realizar, obedecendo rigorosamente as normas da NB-279 da ABNT.
1.4.1 Vigas de baldrame: Apoés a cura, serdo aplicadas sobre todas as vigas baldrame, nas duas faces laterais e
face superior, duas demaos cruzadas de tinta betuminosa.

15 FECHAMENTO COM TI1JOLO ECOLOGICO / VERGAS e CONTRA-VERGAS

Consideracgoes: O tijolo ecoldgico, numa linguagem mais técnica, é fabricado por um processo bem diferente do
tijolo convencional: ao invés de ser levado a um forno para ser cozido e adquirir resisténcia, o tijolo ecoldgico tem
na sua composicao a mistura de terra, cimento e 4gua, que depois é prensada até adquirir uma consisténcia ideal.
Sao trés os tipos de tijolos utilizados em uma obra;

1-O tijolo modular é o que sera usado em maior quantidade na construgdo das paredes e colunas:

2-0 tijolo canaleta que sera utilizado para fazer as cintas de ferro e concreto e as mantera embutidas na parede,
permitindo uma estética perfeita.

3-O meio-tijolo, responsavel pelo alinhamento nos finais de cada fiada possibilitando a divisdo de espacos e
criando a amarrag&o entre os tijolos com alinhamento intercalado.

1.5.1 Execucdo das paredes / vergas e contra vergas:

A empresa vencedora da licitacdo € responsavel pela correta execucéo, seguindo todos 0s passos, sistemas
e técnicas necessarias para este tipo de obra, sera descrito a seguir itens da etapa construtiva, mas néo isenta a
empresa de nenhuma obrigacéo quanto o processo completo e correto para obter todos os resultados satisfatorios
para a entrega final da obra, mesmo que néo estejam contidos neste memorial.
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A edificacdo em questdo serd executada com tijolos ecolégicos com resisténcia minima de 10Mpa e nas
dimens@es de 12,5 x 25 x 7cm, o ultimo valor sendo a espessura do bloco. A empresa executora devera proceder
com a correta execucdo deste tipo de sistema, empregando mao de obra qualificada.

Inicialmente devera ser feito a modulacdo dos blocos, seguindo conforme o projeto, para melhor promover
0 assentamento dos tijolos e de modo que ndo ocorram erros de locagéo das paredes. Para o assentamento dos tijolos
modulares comumente ¢ utilizado um filete de cola branca, argamassa prépria ou massa de solo/cimento (analisar as
proporcdes dos materiais, de acordo com o0 necessario). A exce¢do acontece somente na 12 fiada, que deve ser
assentada sobre argamassa convencional de cimento e areia, traco 1:3 sobre o baldrame ou mesmo sobre o piso ja
executado, permitindo a regularizacéo da superficie.

Quando o assentamento atingir a altura de meio metro, indicado fazer a primeira amarracdo das colunas de
sustentagdo utilizando os grampos (nos cantos e encontro de paredes), preenchendo todos os grautes com concreto
fino (3 partes de areia x 1 parte de pedrisco x 1 parte de cimento). Repetir a distribuicdo dos grampos nas fiadas do
canaleta e também entre a contra-verga e a verga.

A funcdo dos tijolos é preencher os vazios e formar as paredes (o tijolo devera ser totalmente molhado para
ndo aparecer futuras trincas), mas o que realmente sustenta a obra sdo as colunas e toda sua estrutura. O sistema
construtivo com tijolo modular tem a técnica de embutir as colunas nas paredes. As barras de ferro das colunas
deverdo estar fundidas na fundacéo (baldrame ou radier), antes das paredes serem erguidas. Quando as paredes
atingirem meio metro de altura, é necessario encher as colunas de sustentacao.

Com o auxilio da serra circular fazer pequenos sulcos nos tijolos, o suficiente para embutir 0s grampos que
irdo ligar as colunas entre si, assim, a cada 50 centimetros de parede erguida, necessario a interligagdo das colunas
pelos grampos, para uma garantia de maior estabilidade na obra.

Depois dos grampos em seus devidos lugares, encher de concreto cada furo que foi reservado para a coluna.
O concreto deve ter a proporgdo de: 1 de Cimento, 2 de Areia e 1 de Pedrisco. Repetir a operagdo utilizando
vergalhdes de 8 mm a cada meio metro, garantindo assim a resisténcia da construcao.

Na cinta de amarracdo utilizar tijolos com canaletas por onde deverdo passar as barras de ago, utilizar o
vergalh&o de agco com 8 mm para este fim. Nas quinas das paredes utilizar tijolo convencional recortado.

O Tijolo Modular Canaleta € distribuido por toda a obra, sendo utilizada como viga de amarragdo
horizontal, recebendo ferro e concreto formando uma cinta. A cinta formada por tijolos canaleta sdo utilizadas em 3
fiadas em sua obra: nas contra-vergas (abaixo das janelas), vergas (acima de portas e janelas) e na Gltima fiada
antes dos oitdes.

Além de servirem como camadas termo-acusticos, os dutos dos tijolos ecoldgicos também sdo utilizados
como condutores para a rede elétrica e hidraulica, evitando a quebra das paredes como na construgdo convencional.

O mais indicado é que todo o sistema elétrico e hidraulico seja instalado no decorrer do assentamento dos
tijolos ecoldgicos, ou seja, ao terminar de levantar as paredes, toda esta parte ja estara pronta.

Estudos indicam que a cada 8 tijolos assentados a parede avanca 1cm, sendo assim, caso a primeira fiada
seja feita nas extremidades da fundacéo, a planta deve ser elaborada considerando esta diferenca para evitar que os
tijolos excedam a fundacao.

1.6 ESQUADRIAS
As esquadrias obedecerdo as quantidades, posi¢des e dimensionamento constantes no projeto arquiteténico.
Para a construcdo com tijolo modular, seguindo a planta que indica a localizacdo das portas e janelas,
indica-se duas formas para a execuco:
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12 - Inicia e conclui a obra até o pé direito deixando o vdo das portas e janelas, sendo que na evolucdo da
obra as medidas dos véos séo conferidas regularmente para que mantenha o alinhamento;

22 - Inicia a obra e ao chegar na altura de portas ou janelas, faz a aplicacdo das esquadrias pré-fabricadas ou
até mesmo das portas ou janelas prontas, chegando no pé direito com todas as esquadrias ja instaladas.

Nas portas e janelas, também recomendamos a distribuicdo de
colunas ao longo da construgao.

Para facilitar a distribuicdo das colunas na obra, é recomendavel
seguir uma ordem como no exemplo:

©

© © © 00 00

(@ cantos @ Portas () Quaisquer vios, nunca
N ultrapassando 1 metro
@ Interligacdes @ Janelas

Fonte: https://www.sahara.com.br/pdf-sahara-tecnologia/cartilha-eco-producao.pdf

1.6.1 Janelas: Todas as janelas dos banheiros deverdo ser esquadrias (Maximar) em aluminio anodizado natural,
nas dimensdes indicadas no projeto de arquitetura, sendo que as alavancas deverdo ficar em altura conveniente ao
alcance das pessoas e afastadas das paredes o suficiente para ampla liberdade de movimentos. O restante das janelas
das salas igualmente sera em aluminio anodizado natural de correr, com quatro folhas, nas dimensdes indicadas no
projeto de arquitetura. Todos as janelas estdo orgadas com vidro incolor, espessura de 6mm.

1.6.2 Portas:

Aluminio: As portas dos boxes dos chuveiros serdo em aluminio anodizado na cor natural, do tipo veneziana, com
batentes do mesmo material. Sera fixada ao batente por meio de trés dobradicas de 3 4”x 3. As portas terdo altura
de 2,10m.

Madeira: As portas indicadas serdo de madeira semi-oca com revestimento laminado em madeira de boa qualidade e
acabamento em verniz com batentes do mesmo material, com todos os acessoérios de fixacdo, trinco e chaves, ndo
sendo aceito trinco de plastico. As portas de madeira receberdo pintura com duas deméos em tinta esmalte de
qualidade especifica para madeira, em ambos os lados.

OBS: Atencéo para a dimensdo das portas, 0s vaos considerados em projeto deverdo ser livres, ou seja, instalados
todos os itens das portas e o vdo que sobrar é o indicado no projeto, principalmente portas dos sanitarios
adaptados.

Vidro: As portas em vidro serdo do tipo temperado fumé espessura de 8mm, com todos 0s acessOria para
instalagdo/fixagdo, trinco cromado e chaves.
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Metélica: A portinhola de acesso ao reservatorio para as devidas manutencdes, serd metalica, com todos os
acessorios para instalagao/fixacéo, nas dimensées de 0,80x1,20m, com pintura duas demé&os de tinta esmalte propria
para superficies metalicas em ambos os lados.

Quanto as portas do sanitario adaptado para PCD: As portas para os sanitarios adaptados deverao
seguir conforme o indicado no item 6.11.2 da NBR 9050/2015:
1.6.2.1 - Conforme item 6.11.2 (NBR 9050/2015) - Portas
6.11.2.4 - As portas, quando abertas, devem ter um vao livre, de no minimo 0,80 m de largura e 2,10 m de altura.
Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o véo livre de 0,80 m.
6.11.2.6 - As portas devem ter condi¢des de serem abertas com um nico movimento, e suas maganetas devem ser
do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m. Recomenda-se que as portas tenham, na sua parte
inferior, no lado oposto ao lado da abertura da porta, revestimento resistente a impactos provocados por bengalas,
muletas e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40 m a partir do piso, conforme Figura 84.
6.11.2.7 - As portas de sanitarios e vestiarios devem ter, no lado oposto ao lado da abertura da porta, um puxador
horizontal, conforme a Figura 84, associado a maganeta. Deve estar localizado a uma distancia de 0,10 m do eixo
da porta (dobradica) e possuir comprimento minimo de 0,40 m, com diametro variando de 35 mm a 25 mm,
instalado a 0,90 m do piso. O dispositivo de travamento deve observar o descrito em 4.6.8. Recomenda-se que estas
portas ou batentes tenham cor contrastante com a da parede e do piso de forma a facilitar sua localizacao.

Puxador
horizontal

0,10|| , D40, _ Macaneta e
= ' . f \
3 gEiim |
2 = | \
= @ | "-I
] I I - |
=] | Revestimento resistente a impactos "7_“'@_—"“_{‘)
=] 0,80
. ¢/

a) Vista frontal b) Vista superior

Figura 84 — Portas com revestimento e puxador horizontal

1.7 BANCADAS EM GRANITO

1.7.1 Bancadas: As bancadas dos sanitarios serdo em granito cinza polido nas dimensdes de 0,50x1,35m, com
cuba oval em louca branca, rente as paredes executar “rodabancada” na altura de 10cm, ainda, deverdo ser
instaladas completo com sifdo de PVC e torneira de mesa cromada. As bancadas de granito serdo apoiadas sobre
muretas de alvenaria, com revestimento ceramico igual a parede, com altura de 90 cm do piso acabado.

1.8 REVESTIMENTO e PINTURA DAS PAREDES

As paredes terdo revestimento e pintura somente na parte interna, toda a parte externa ficara com o0s
tijolos aparentes, recebendo somente pintura em verniz.
1.8.1 Revestimento das paredes:
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Internamente: Para as paredes internas utilizar argamassa ecoldgica traco 1:2:8, que devera ser aplicada com
camada de espessura uniforme, com 10 mm, fortemente comprimida, sarrafeada e desempenada para recebimento
da pintura, ja as paredes internas dos sanitarios receberdo revestimento ceramico assentado com a préopria argamassa
de revestimento em toda altura da parede, nas dimensfes de 25x 35 cm de 1% qualidade, arestas bem definidas,
esmalte resisténcia & ponta de aco. Antes do assentamento dos azulejos, as paredes deverdo ser previamente
preparadas e regularizadas, de modo a garantir a perfeita fixacdo das pecas. Para as areas que nao recebem
revestimento ceramico nas paredes, executar rodapé igualmente em cerdmica, sendo a mesma utilizada para o piso,
na altura de 7cm, interna e externamente (salas e paredes dos corredores)

Toda érea azulejada devera ser rejuntada com argamassa pré-fabricada (rejunte flexivel), prépria para este
servico, na cor cinza (espessura do rejunte 2 a 5 mm).

1.8.2 Pintura das paredes

Internamente: As paredes internas que ndo recebem revestimento cerdmico receberdo aplicagdo de duas demaos de
pintura acrilica semi-brilho lavavel de cores claras.

Externamente: Apds a parede pronta, aplicar impermeabilizante com duas demais, por fim, executar pintura em
verniz especifica para este tipo de parede, em duas demaos.

1.9 COBERTURA / CAPTACAO DAS AGUAS PLUVIAIS

1.9.1 Estrutura: A estrutura do telhado devera ser composta por tesouras e tercas executados em madeira
dimensionadas adequadamente para suportar 0s vaos a que se submeterdo, com caimento em uma agua e dispostos
conforme projeto arquiteténico. As tesouras serdo dispostas a uma distancia que ndo ultrapasse 2,50 m, sendo de
madeira reaproveitada e bem conservada, a madeira utilizada deve ser seca e sem deformagdes que comprometam a
planicidade do telhado. Devido a formacdo do telhado, antes da confeccdo das tesouras devera ser analisado as
dimensoes no local.

1.9.2 Telha termoacustica simples (sanduiche com filme): A cobertura ser4 com telhas em aluzinco termoacustica
modelo TP 40 -- aluzinco 0,5 mm e com EPS 30mm e isofilme branco (é formada pela telha metalica preenchida
com o material isolante - EPS, PU, PIR e com o fundo protegido por um filme de aluminio. A inclinagdo sera de
20%.

FIXACAO: As telhas sanduiche devem ser fixadas sempre pela “bica alta” (parte em sua extremidade voltada para
cima onde ndo corre agua da chuva). Os parafusos usados devem ter vedacdo para evitar eventuais goteiras em caso
de contato com a dgua. Existem modelos e tamanhos de parafusos diferenciados, é preciso muita atengdo para o tipo
de peca para fixacdo na estrutura. Abaixo imagem ilustrativa da fixacéo das telhas e do sistema de telha, (telha-EPS-
filme).
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Imagens ilustrativas (Fonte: internet)

Importante: O furo para fixagdo deve ser executado com broca de didmetro 2mm maior do que o parafuso ou pino.
Em caso de davidas consultar sempre o fabricante.

A telha para o elevado da caixa d’agua serd em ago zincado 0,5mm, com inclinag&o e execucdo conforme indicado
no projeto.

1.9.3 Captacdo das &quas pluviais/tubulacdo e caixas: O telhamento possui a indicacdo das inclinagGes, serdo
captadas as aguas oriundas das chuvas em um dos lados do telhado e serdo captadas por calhas descendo por
tubulacdo de PVC @ 100mm, escoando em seguida por tubulagdo de PVC @ 150mm que fica enterrada, e por fim
por caixa de passagem (coletora) com fundo em brita desaguando em local definido pelo municiipio, como Boca de
lobo ou drenagem pluvial préxima.

Calhas galvanizadas e rufos: Nos locais indicados no projeto, instalar calhas galvanizadas com caimento de 0,5%
em direcdo a tubulacdo vertical, estas deverdo ser fixadas na estrutura do telhado e com suportes metalicos, Ainda,
conforme indicacéo feita no projeto, rente ao telhado e no contorno da platibanda, executar rufo galvanizado com
espessura minima de 0,5mm, perfeitamente fixados e impermeabilizados para evitar a infiltracdo da agua da chuva.
E de suma importancia a manutenco e limpeza das calhas para evitar transbordamentos e consequentes infiltragdes.
Caixas coletoras de areia: As caixas coletoras de areia serdo de 0,30x0,30x0,40m, com fundo e paredes em
alvenaria e tampa em concreto, convenientemente instaladas em nivel, de modo a receber a tubulagdo que traz as
aguas das chuvas.

Memorial Descritivo - 8



Bocal de saida

Joelho Lateral
\ Calha

Imagem ilustrativa (Fonte: internet)
110 FORROEM PVC
Forro em PVC: Toda a edificacdo receberéd forro em PVC na altura do pé direito, com roda-forro e estrutura de
sustentagdo, inclusive nos beirais. Os forros deverdo ser perfeitamente nivelados, com afastamento de apoio
conforme o fabricante, de modo que o encaixe fique perfeito, sem deixar espacos entre as pecas.

1.11  INSTALACOES HIDRAULICAS e SANITARIAS

A execucdo da parte hidraulica e sanitaria obedecera rigorosamente as normas técnicas vigentes, as
disposicGes das concessionarias e as especificagdes e detalhes do projeto.

Todo o servico referente a qualquer das instalagdes hidraulico-sanitarias devera ser executado por
profissional habilitado e as ferramentas deverdo ser apropriadas a cada servigo e tipo de material. Também deverdo
ser fornecidos todos os materiais e equipamentos que estdo indicados e que ndo fagam parte do fornecimento do
fabricante, bem como a méo de obra para sua instalag&o.

- Com relacdo ao sanitario adaptado para PcD (Pessoa com Deficiéncia), devera ser seguido norma de
acessibilidade NBR 9050/2015, em todos os itens:

BARRAS DE APOIQ: Deverdo ser instaladas no sanitario paras PcD as barras de apoio para bacia sanitaria e
lavatorio, conforme norma de acessibilidade NBR 9050/2015, seguir item 7.6. - Barras de apoio-As barras de apoio
s80 necessérias para garantir 0 uso com seguranca e autonomia das pessoas com deficiéncia ou mobilidade
reduzida, conforme especificado em 7.7.2.2.

BACIA SANITARIA: Conforme itens da NBR 9050/2015.

7.7.2.1 Altura da bacia: As bacias e assentos sanitarios acessiveis ndo podem ter abertura frontal e devem estar a
uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da borda superior sem o assento. Com 0
assento, esta altura deve ser de no maximo 0,46m para as bacias de adulto, conforme figura 103, e 0,36m para as
infantis.

7.7.2.2 - Barras de apoio na bacia sanitaria

7.7.2.2.1-Junto a bacia sanitaria, quando houver parede lateral, devem ser instaladas barras para apoio e
transferéncia. Uma barra reta horizontal com comprimento minimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75
m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixacdo) a uma distancia de 0,40 m entre o eixo da bacia e a
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face da barra e deve estar posicionada a uma disténcia de 0,50 m da borda frontal da bacia. Também deve ser
instalada uma barra reta com comprimento minimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra
horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitaria, conforme Figuras 105 a 107.

7.7.2.2.2- Junto a bacia sanitaria, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com comprimento minimo
de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medido pelos eixos de fixa¢éo), com
uma distadncia maxima de 0,11 m da sua face externa a parede e estendendo-se 0,30 m além do eixo da bacia em
direcdo a parede lateral, conforme Figuras 105, 106 e 108.

7.7.2.3.3 Bacia com caixa acoplada com barras de apoio ao fundo e a 90° na parede lateral
A Figura 107 ilustra o uso de uma barra de apoio reta fixada ao fundo e duas retas fixadas a 90° na lateral,
guando a bacia com caixa acoplada esta proxima a uma parede.

0,70 min.

0,10

0,80 min
] >, 4
AN X . ' p 0,80 min.

i ; ,
| |2l

0,04 min.
I

Altura da bacia
com o assenio \

O

s3]

L]
e
A1

a) Vista lateral direita b) Vista frontal c) Vista lateral esquerda
d) Vista superior
Legenda
Cotas Adulto Infantil
m m
A 0,75 0,60
Al 0,89 0,72
maximo '
B 0,40 0,25
Cc 0,46 0,36
D 0,30 0,15

Vista superior da bacia sanitaria com as barras e vistas frontal e lateral (figura 107)

LAVATORIO: Conforme item 7.8 da NBR 9050/2015 - Instalagdo de lavatdrio e barras de apoio.

Os lavatdrios, suas fixagGes e ancoragens devem atender no minimo aos esforcos previstos nas ABNT NBR 15097-1
e ABNT NBR 15097-2. Sua instalacdo deve possibilitar a area de aproximacao de uma pessoa em cadeira de rodas,
quando se tratar do sanitario acessivel, e garantir a aproximacéao frontal de uma pessoa em pé, quando se tratar de
um sanitario qualquer, conforme Figura 112.

7.8.2 - Os lavatdrios devem ser equipados com torneiras acionadas por alavancas, com esforco méximo de 23 N,
torneiras com sensores eletrénicos ou dispositivos equivalentes. Quando utilizada torneira com ciclo automatico,
recomenda-se com o tempo de fechamento de 10 s a 20 s, atendendo a todos os requisitos da ABNT NBR 13713.
Deverdo ser instaladas barras de apoio nas laterais do lavatério do Sanitario para PcD, seguindo a NBR
9050/2015.
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Figura 114 — Barra de apoio no lavatorio — Vista lateral

Vista superior das barras no lavatério (figura 113) e vista lateral (figura 114)

(NBR 9050/2015) - 7.7.1 Areas de transferéncia - Para instalagio de bacias sanitarias devem ser previstas areas
de transferéncia lateral, perpendicular ou diagonal (A e B), conforme figura 102.

¢) Transferéncia diagonal A d) Transferéncia diagonal B

Figura 102 — Areas de transferéncias para a bacia sanitaria

1.11.1 INSTALACAO HIDRAULICA:

A distribuicdo de agua serad feita a partir de caixa d’agua que serd colocada sobre os sanitarios com
capacidade de 1.000 litros cada, em polietileno, com tampa e o abastecimento serd providenciado pelo
municipio/concessiondria local.

As tubulacGes deverdo ser com tubos e conexdes de PVC rigido soldavel nos diametros especificados em
projeto e passardo a distancias convenientes de qualquer baldrame ou fundagéo, a fim de prevenir a ocorréncia de
eventuais recalques. TubulacGes de agua fria deverdo ser assentadas acima de outras redes, nos casos de
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sobreposicdo e quando enterradas deverdo ser envelopadas com concreto magro. Todas as extremidades deverdo ser
protegidas e vedadas durante a construcdo, até a instalacdo definitiva dos aparelhos. Os pontos de abastecimento sdo
os lavatdrios, vasos sanitarios, pias de bancada, e chuveiros.
Loucas, Metais Sanitarios e Acessorios:

As lougas dos vasos sanitarios serdo na cor branca e com caixa acoplada ao mesmo, tudo de 12 qualidade.
Todas as bacias sanitarias receberdo assento de acordo com o modelo instalado.

Todos os lavatérios de sanitéarios serdo instalados completos, com vélvulas e sifées. As torneiras para 0s
lavatdrios serdo cromadas, temporizadas.

O lavatério do sanitario PCD tera lavatorio em louga branco, tipo suspenso, instalado na altura conforme
detalhe em projeto.

Os chuveiros sdo elétricos comuns de plastico, tipo ducha, a instalacdo deve ser conforme projeto elétrico.

Os locais para instalagdo dos equipamentos deverdo estar de acordo com o projeto arquiteténico, as
torneiras deverdo ser cromadas ndo podendo ser aceito pela fiscalizacdo da obra torneiras de plastico.
Consideracdes com relacdo as torneiras de todos 0s equipamentos da edificagdo: conforme LEI N° 13.647, DE 9
DE ABRIL DE 2018, Estabelece a obrigatoriedade da instalacao de equipamentos para evitar o desperdicio de
agua em banheiros destinados ao publico:
Art. |1° - Todos os banheiros destinados ao publico, localizados em prédios publicos ou privados, que forem
construidos a partir da data de publicacdo desta Lei deverdo conter equipamentos mecanicos ou eletronicos para
evitar o desperdicio de agua.

1.11.2 INSTALACAO SANITARIA:

As instalagOes de esgoto serdo em tubos e conexdes de PVC rigido soldavel de 12 qualidade, de acordo com
recomendacdes das normas técnicas vigentes e didmetros especificados em projeto. As emendas deverdo ser
executadas com anéis de borracha e a tubulacéo seré assentada sobre lastro de concreto magro.

A é4gua de lavagem de piso devera ser recolhida através de caixas sifonadas cilindricas com grelhas na parte
superior em PVC. Deverdo ser previstos sifdes nas pias, bancadas e lavatorios, do tipo ajustaveis. As caixas de
inspecdo deverdo ser em pré-moldado com DN 60cm e profundidade minima de 60cm e DN da tubulagdo de
entrada e saida de 10cm. A escavacdo da vala devera ser feita de forma a ficar perfeitamente compactada e nivelada
para receber a caixa.

Prever a instalagdo de coluna de ventilacdo para o0 escoamento de ar da atmosfera para o interior da rede.

Os esgotamentos das aguas servidas passardo por caixa de inspecao, seguindo para o tratamento por tanque
séptico, filtro anaerdbio e seguindo para sumidouro. O sistema deverd estar adequado conforme norma (NBR
7229:1993 — Projeto, construcao e operacao de sistemas de tanques sépticos).

- O sistema de tratamento deverd estar localizado a uma distancia minima de 1,5m de divisas e da edificacéo, e
15m de fontes d'adgua quando houverem.

Tanque Séptico em fibra (ou Biorreator) / Filtro Anaerébio em fibra (ou biofiltro): A execucdo do tanque séptico e
do filtro anaerdbio, ambos em fibra e com todos 0s acessorios para instalagdo, comeca pela escavacdo do buraco
onde ficardo enterrados, o fundo do buraco deve ser compactado e nivelado, retirando-se todo e qualquer objeto
pontiagudo da lateral e fundo da vala para evitar perfuragdo do equipamento. O equipamento dever ser instalado na
vala previamente preparada e procedido com as demais providéncias para a correta execucdo. Estimou-se uma
capacidade para o sistema de 1.100 litros.
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= Os procedimentos completos de instalagdo deverdo ser seguidos de acordo com a indicacao do fabricante do
equipamento.

- O sistema de tanques septicos deve preservar a qualidade das aguas superficiais e subterréneas, mediante
estrita observancia das prescricBes da NBR 7229/1993: Projeto, construcdo e operacdo de sistemas de tanques
sépticos.

Sumidouro: O sumidouro deve ser revestido com blocos cerdmicos macicos executados intercalados de modo a
deixar vazios para a infiltragdo dos liquidos, ter enchimento no fundo de cascalho ou pedra britada de pelo menos
0,50 m de espessura. A laje da cobertura do sumidouro deve ficar no nivel do terreno, de concreto armado e dotada
de abertura de inspecdo com tampao de fechamento hermético. O sistema de tratamento devera estar localizado a
uma distancia minima de 1,5m de divisas e da edificacdo. A disposi¢do desses materiais deve ser tal que permita
facil infiltragdo do liquido no terreno.

Ver detalhe do sistema de tratamento junto ao projeto e o calculo no memorial de calculo.

%+ Para Manutencdo e limpeza seguir conforme indica a NBR 7229/1993 (Projeto, construcéo e
operacao de sistemas de tanques septicos). Item 6.2. Limpezas com intervalo de no maximo 1 (um)
ano, o municipio devera analisar a necessidade de limpezas em menos tempo.

1.12 CONSIDERACOES

Antes de ser iniciada a obra, devera ser comunicado o Setor de Fiscalizacdo da AMERIOS (Associac¢do dos
Municipios do Entre Rios) e enviar toda a documentacdo necessaria para 0 mesmo proceder com 0S Servicos;

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Deverdo apresentar funcionamento
perfeito todas as instalacbes e equipamentos, com as instalacdes definitivamente ligadas as redes de servicos
publicos (agua, esgoto, luz e forga, etc.);

Durante o desenvolvimento da obra, serd obrigatdria a prote¢do dos pisos ceramicos recém-concluidos, nos
casos em que a duracdo da obra ou a passagem obrigatéria de operarios assim o exigir;

Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificacBes, 0s pisos ceramicos, cimentados, bem
como os revestimentos de azulejos e ainda, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos
guaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa;

E terminantemente proibido o uso de acido muriatico para lavagem de piso ceramico, azulejos, calgadas em
concreto e pegas de ferro/metélicas;

Inicialmente a contratada enviarda uma carta a fiscalizacdo informando estarem concluidas as obras,
declarando, que ela ja executou todas as verificagdes;

Apos o encerramento de todos os servigos da obra, devera ser feita a inspecéo final com a participagdo
conjunta da Contratada e da Fiscalizacdo, produzindo-se o Relatério de Inspecdo Final, no qual serdo apontados
todos o0s eventuais acertos ou complementos de servigos constantes no contrato;

O profissional responsavel pelo projeto ndo é responsavel pela compra de materiais, encargos sociais e
fiscalizag&o na execucdo da obra.

Séo Miguel da Boa Vista (SC), 24 de junho de 2019.
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Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil - CREA-SC 139652-1
Associacdo dos Municipios do Entre Rios - AMERIOS
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