MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA

PREFEITO : VILMAR SHMAEDECKE
PROJETO_FUNDAGAO : ACADEMIA PUBLICA DE SAUDE
LOCAL : AVENIDA SAO MIGUEL — CENTRO; SAO MIGUEL DA BOA VISTA / SC

MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS FiSICOS — ESTRUTURAL
O presente Memorial de calculo refere-se ao projeto estrutural de fundacdo — Academia publica
de saude, com &rea total de 207,53 m2, localizado na Avenida Sdo Miguel, municipio de SAO MI-

GUEL DA BOA VISTA / SC;

INTRODUCAO
O presente memorial devera atender as especificacdes das seguintes normas da ABNT.
Todo o projeto estrutural foi concebido obedecendo as normas da ABNT aplicaveis ao caso.

Todos os materiais que serdo utilizados na execucgéo da estrutura de concreto armado deverdo
obedecer as normas da ABNT.

Normas da ABNT adotadas:
- NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;
- NBR 6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas de edificacbes - Procedimentos;
- NBR 6123:1988 - Forcas devidas ao vento em edificacdes - Procedimentos;

- NBR 8681:2003 - Acdes e seguranca has estruturas - Procedimentos.

Cargas utilizadas para elaboracéo do projeto estrutural: Todas as cargas utilizadas para o dimen-
sionamento da estrutura sédo as especificadas pela Norma NBR 6120:1980

NORMAS DE SERVICO

Toda a estrutura devera ser executada em conformidade com o respectivo projeto.



Caso houver diferencas de cotas entre o projeto estrutural e o projeto arquitetdnico, devera ser
respeitado o projeto arquitetdnico.

Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos e suas dimensfes, medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras.

Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de me-
nor escala (desenhos maiores).

Em caso de estar especificado nos desenhos e néo estar nesta especificacéo, vale o que estiver
especificado nos desenhos.

As formas e escoramentos apresentardo resisténcia suficiente para ndo se deformarem sob a a-
¢ao das cargas e das variacdes de temperatura e umidade.

A posicao das formas (prumo - nivel) deve ser verificado permanentemente, especialmente duran-
te o processo de lancamento do concreto.

As formas devem ser mantidas imidas para o inicio do langamento do concreto.

As formas seréo executadas de acordo com o respectivo projeto estrutural: em relagcdo a dimen-
sOes, formato das pecas em concreto armado.

Na execucdo das armaduras deverdo ser obedecidas as posicdes, dobramento, amarracdes, bito-
las e recobrimento das barras indicados no respectivo projeto.

Devera ser tomado um cuidado especial com as armaduras negativas das pecas de concreto, pa-
ra que figuem em suas respectivas posic¢des, principalmente durante as concretagens.

O recobrimento minimo das armaduras sera de:

Vigas de fundagéo :2,5¢cm
Vigas :2,5¢cm
Pilares :2,5¢cm
Lajes :2.0cm
Sapatas :5,0cm

Para garantir os recobrimentos recomendados no item anterior, serdo utilizados espacadores
plasticos.

O concreto devera obedecer a resisténcia indicada no projeto.

O langamento do concreto sera feito paulatinamente e em camadas.



A compactacgao seré obtida por vibracdo mecéanica.
A retirada das formas devera ocorrer nos seguintes prazos:
3 (trés) dias para laterais das vigas

14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes cunhados e convenien-
temente espagados.

28 (vinte e oito) dias para as faces inferiores, sem pontaletes.
O concreto sera intensamente molhado durante os 7 (sete) primeiros dias seguintes ao lancamen-

to.

FUNDACAO
A fundagéo sera executada em sapatas isoladas de concreto armado;

ApOGs a escavacao a base de assentamento das sapatas devera ser compactada com soquete
mecanico, apés devera ser executada uma camada de concreto magro com espessura de 5 cm.

O concreto devera ter resisténcia de 25 MPa.

O reaterro da escavacédo das sapatas devera ser executado apés 7 dias da concretagem e devera
ser executado em pequenas camadas compactadas na umidade 6tima.

MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS
Aco para Concreto Armado:

As barras e fios de aco destinados as armaduras para concreto armado obedecerédo ao disposto
na NBR-7480/82:

Bitolas de 6.3mm a 25.0mm -- A¢co CA-50

Bitola de 5.0mm -- Aco CA-60

Concreto:

O concreto obedecera ao disposto na NBR-6118/2014:
Seré utilizado concreto FCk 25 MPa (250 kgf/cm?) em todos os elementos estruturais.

Sistemas (programas) utilizados no dimensionamento da estrutura



Supra-Estrutura: Sistema CAD/TQS 17.0 — Versédo V17.4 — EPP +

Observacgéo
Qualquer alteracdo que seja necessario realizar na estrutura deve ser primeiramente comunicado
ao responsavel técnico para que o0 mesmo dé seu parecer;

Maravilha, SC, 17 de JUNHO de 2019.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA
Proprietario

Eng®. Civil RAFAEL CASSOL BASSO
CREA-SC 112.213-2
Responséavel Técnico Projeto Estrutural



