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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 22 de Dezembro de 2016, às 08:15 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA              , reuniram-se os membros
da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  025/2016, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  62/2016, Licitação nº 42/2016 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Aquisição de academia ao ar livre para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Município
de São Miguel da Boa Vista/SC.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: A PROPOSTA ESTA DE ACORDO COM OS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO.
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Participante:
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3281 - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 Academia ao ar livre para até 10 usuários simultâneos
composta dos seguintes equipamentos:

Barra Fixa (ou Espaldar)
Descrição Técnica:
Fabricado com tubos de aço SAE 1020 diâmetro de 1" e 3
½", espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de
alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT -NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço SAE
1020 para proteção, plaquetas em alumínio com
especificação dos músculos trabalhados.
Altura: 2,31m Compr.: 1,10m Largura: 1,10m Peso: 36,5Kg.

Elíptico - Individual
Descrição Técnica:
Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1", 1
½" e 2 ½" e tubo retangular de 50x30mm, espessura do
aço de 2mm, manípulos em Polímero de PVC com
proteção UV, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor
prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100%
poliéster (conforme ABNT -NBR 10443/2008 e NBR
11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo ZZ,
tampões em aço SAE 1020 para proteção, plaquetas em
alumínio com especificação dos músculos trabalhados,
porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).
Individual: Altura: 1,40m Compr.: 0,65m Largura: 0,90m
Peso: 27,5Kg

Esquiador - Individual
Descrição Técnica:
Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1", 1
½" e 2 ½" e tubo retangular de 50x30mm, espessura do
aço de 2mm, manípulos em Polímero de PVC com
proteção UV, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor
prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100%
poliéster (conforme ABNT -NBR 10443/2008 e NBR
11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo ZZ,
tampões em aço SAE 1020 para proteção, plaquetas em
alumínio com especificação dos músculos trabalhados,
porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).
Individual: Altura: 1,40m Compr.: 0,65m Largura: 0,90m
Peso: 28,5Kg

Giro Diagonal com Vertical
Descrição Técnica:
Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1", 1
¼", 4" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de
2mm a 3mm, manopla emborrachadas com proteção UV,
pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster
(conforme ABNT -NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) ,
tampões em aço SAE 1020 para proteção, rolamentos de
esfera blindados tipo ZZ com lubrificação permanente,
plaquetas em alumínio com especificação dos músculos
trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e
parafusos zincados (antioxidantes).
Altura: 1,40m Compr.: 2,00m Largura: 0,75m Peso: 43Kg

Placa Orientativa 1x1 adesivada frente e verso
Altura: 2,90m Compr.: 1,10m Largura: 0,30m Peso: 28Kg
Estrutura de apoio fabricado com tubos de aço SAE 1020
de diâmetro 2", 1 ¼", espessura do aço de 2mm a 3mm,
pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster
(conforme ABNT -NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990),
tampões em aço SAE 1020 para proteção. Bordas
arredondadas, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes.
Orientações visuais produzidas com Adesivo Alta
Performance, impressão em alta resolução fotográfica com
1440dpi e equipamento Roland VP 540, material especial
para suportar as condições climáticas. Com o
logotipo/brasão do local, são produzidas de acordo com
ascores escolhidas pelo cliente.
Contém informações de ambos os lados, sendo:
Lado 1:Exercícios para alongamento sugeridos para antes
e depois da utilização dos equipamentos;

un 1,00  0,0000 16.200,00    16.200,00   
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e depois da utilização dos equipamentos;
Lado 2:Modo de utilização dos equipamentos escolhidos
pelo cliente.

Puxador Costas com Peitoral
Descrição Técnica:
Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1", 1
¼", 4" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de
2mm a 3mm, manopla emborrachadas com proteção UV,
pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster
(conforme ABNT -NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) ,
tampões em aço SAE 1020 para proteção, rolamentos de
esfera blindados tipo ZZ com lubrificação permanente,
plaquetas em alumínio com especificação dos músculos
trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e
parafusos zincados (antioxidantes).
Altura: 1,40m Compr.: 2,00m Largura: 0,75m Peso: 43Kg

Remador - Individual
Descrição Técnica:
Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1", 1
¼", 2" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de
2mm a 3mm, manípulos e apoio para os pés em Polímero
de PVC com proteção UV, banco anatômico estampado em
chapa de aço SAE 1020 isento de estofamento, pintura
eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster
(conforme ABNT -NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990),
tampões em aço SAE 1020 para proteção, rolamentos de
esferas blindados tipo ZZ com lubrificação permanente,
plaquetas em alumínio com especificação dos músculos
trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e
parafusos zincados (antioxidantes).
Individual: Altura: 0,90m Compr.: 0,85m Largura: 1,10m
Peso: 22Kg

Simulador de Percurso - Individual
Descrição Técnica:
Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 2", 1
¼", espessura do aço de 2mm a 3mm, pedaleira em Aço
Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó
de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT -NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço SAE
1020 para proteção, rolamentos de esferas blindado tipo ZZ
com lubrificação permanente, plaquetas em alumínio com
especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo
PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).
Individual: Altura: 1,22m Compr.: 0,95m Largura: 0,81m
Peso: 33Kg.

Imagem meramente ilustrativa.
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2 Academia ao ar livre para até 21 usuários simultâneos
composta dos seguintes equipamentos:

Barra Fixa (ou Espaldar)
Alongamento dos membros inferiores e superiores.
Descrição Técnica:
Fabricado com tubos de aço SAE 1020 diâmetro de 1" e 3
½", espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de
alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço SAE
1020 para proteção, plaquetas em alumínio com
especificação dos músculos trabalhados.
Altura: 2,31m Compr.: 1,10m Largura: 1,10m Peso: 36,5Kg
  Imagem meramente ilustrativa.

Bicicleta - Dupla
Melhora a resistência aeróbica e a coordenação dos
membros inferiores.
Descrição Técnica:
Fabricado com tubos de aço SAE 1020 1", 1 ¼", 2 ½" e
tubo retangular de 40x20mm, espessura do aço de 2mm,
pedal em alumínio com esferas para rolamento, pintura
eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster
(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990),
tampões em aço SAE 1020 para proteção, rolamentos de
esferas blindados ZZ, plaquetas em alumínio com
especificação dos músculos trabalhados.
Dupla: Altura: 0,84m Compr.: 1,10m Largura: 1,65m Peso:
51,2Kg
  Imagem meramente ilustrativa.

Elíptico - Duplo
Estimula a coordenação motora, aumenta a resistência
muscular dos membros inferiores e desenvolve o trabalho
aeróbico.
Descrição Técnica:
Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1", 1
½" e 2 ½" e tubo retangular de 50x30mm, espessura do
aço de 2mm, manípulos em Polímero de PVC com
proteção UV, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor
prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100%
poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR
11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo ZZ,
tampões em aço SAE 1020 para proteção, plaquetas em
alumínio com especificação dos músculos trabalhados,
porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).
Duplo: Altura: 1,40m Compr.: 1,20m Largura: 0,90m Peso:
53,5Kg
  Imagem meramente ilustrativa.

Exercitador de Pernas - Duplo
Fortalece a musculatura dos membros inferiores e coxas.
Descrição Técnica:
Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1", 2" e
4", espessura do aço de 2mm, Banco anatômico
estampado em aço SAE 1020 isento de estofamento,
rolamentos de esferas blindados tipo ZZ, apoio para os pés
em Polímero de PVC com proteção UV, pintura
eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster
(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990),
tampões em aço SAE 1020 para proteção, plaquetas em
alumínio com especificação dos músculos trabalhados,
porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).
Duplo: Altura: 1,55m Compr.: 2,00m Larg.: 0,50m Peso:
35Kg
  Imagem meramente ilustrativa.

Giro Diagonal com Vertical
Vertical: Melhora a flexibilidade das articulações dos
ombros - Diagonal: Aumenta a mobilidade das articulações
dos ombros e cotovelos.

un 1,00  0,0000 28.150,00    28.150,00   
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dos ombros e cotovelos.
Descrição Técnica:
Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1", 2" e
3 ½", espessura do aço de 2mm a 3mm, apoio para as
mãos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostática à pó de
alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço SAE
1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo
ZZ com lubrificação permanente, plaquetas em alumínio
com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo
PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).
Altura: 1,85m Compr.: 1,10m Largura: 1,10m Peso: 24Kg
  Imagem meramente ilustrativa.

Peitoral - Duplo
Fortalece os membros superiores: ombros, braços e
peitoral.
Descrição Técnica:
Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1", 1
¼", 2", 4" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de
2mm a 3mm, manípulos em Polímero de PVC com
proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência
100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR
11003/1990) , tampões em aço SAE 1020 para proteção,
rolamentos de esferas blindados tipo ZZ com lubrificação
permanente, plaquetas em alumínio com especificação dos
músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante
e parafusos zincados (antioxidantes).
Altura: 1,37m Compr.: 1,87m Largura: 0,60m Peso: 42,5Kg
  Imagem meramente ilustrativa.

Placa Orientativa 2x1 adesivada frente e verso
Estrutura de apoio fabricado com tubos de aço SAE 1020
de diâmetro 2", 1 ¼", espessura do aço de 2mm a 3mm,
pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster
(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990),
tampões em aço SAE 1020 para proteção. Bordas
arredondadas, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes.
 Orientações visuais produzidas com Adesivo Alta
Performance, impressão em alta resolução fotográfica com
1440dpi e equipamento Roland VP 540, material especial
para suportar as condições climáticas. Com o
logotipo/brasão do local, são produzidas de acordo com as
cores escolhidas pelo cliente.
Contém informações de ambos os lados, sendo:
Lado 1: Exercícios para alongamento sugeridos para antes
e depois da utilização dos equipamentos;
Lado 2: Modo de utilização dos equipamentos escolhidos
pelo cliente
Altura: 2,90m Compr.: 2,40m Largura: 0,30m Peso: 38Kg.
  Imagem meramente ilustrativa.

Prancha Lateral - Dupla
Melhora a agilidade e flexibilidade da região lombar.
Descrição Técnica:
Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1", 2",
3 ½", 4" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de
2mm a 3mm, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor
prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100%
poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR
11003/1990), tampões em aço SAE 1020 para proteção,
rolamentos de esferas blindados tipo ZZ com lubrificação
permanente, plaquetas em alumínio com especificação dos
músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante
e parafusos zincados (antioxidantes).
Altura: 1,22m Compr.: 1,17m Largura: 0,60m Peso: 30Kg
  Imagem meramente ilustrativa.

Puxador Costas - Duplo
Fortalece os músculos dos braços e costas.
Descrição Técnica:
Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1", 1
¼", 4" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de
2mm a 3mm, manopla emborrachadas com proteção UV,
pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster
(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) ,
tampões em aço SAE 1020 para proteção, rolamentos de
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tampões em aço SAE 1020 para proteção, rolamentos de
esfera blindados tipo ZZ com lubrificação permanente,
plaquetas em alumínio com especificação dos músculos
trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e
parafusos zincados (antioxidantes).
Altura: 1,40m Compr.: 2,00m Largura: 0,70m Peso: 45Kg.
  Imagem meramente ilustrativa.

Simulador de Percurso - Duplo
Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e melhora a
capacidade cardiorrespiratória.
Descrição Técnica:
Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 2", 1
¼", espessura do aço de 2mm a 3mm, pedaleira em Aço
Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó
de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço SAE
1020 para proteção, rolamentos de esferas blindado tipo ZZ
com lubrificação permanente, plaquetas em alumínio com
especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo
PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).
Duplo: Altura: 1,22m Compr.: 1,71m Largura: 0,81m Peso:
55Kg.
  Imagem meramente ilustrativa.

Twist - Triplo
Trabalha os músculos do quadril e cintura, possibilitando a
melhoria da articulação do tronco.
Descrição Técnica:
Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1" e 4",
espessura do aço de 2mm a 3mm, manípulos em Polímero
de PVC com proteção UV, pedaleira em Aço Carbono SAE
1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta
resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço SAE
1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo
ZZ com lubrificação permanente, plaquetas em aço inox
com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo
PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).
Triplo: Altura: 1,25m Compr.: 1,50m Largura: 1,50m Peso:
36Kg.
  Imagem meramente ilustrativa.

Total do Participante --------> 44.350,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 44.350,00   
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

TACIANE CRISTINA MORSCHBACHER

ALTAIR VANDERLEI CASSOL

LUZIA BOGLER

ANDREIA REGINA HEIMBURG BONFANTI

TACIANE CRISTINA MORSCHBACHER

RICARDO JUNIOR BONFANTI

São Miguel da Boa Vista,  22  de  Dezembro  de  2016

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - TECNICO EM INFORMATICA

 - ........................................ - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

 - ........................................ - AGENTE DE SERVIÇOS TRIBUTARIOS

 - ........................................ - AGENTE DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS

 - ........................................ - AGENTE ADMINISTRATIVO


