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TABELA 3 - DIMENSIONAMENTO DOS RELEVOS DO PISO TÁTIL DIRECIONAL.

Largura da base do relevo

Distância horizontal entre centros de relevo
Distância horizontal entre bases do relevo
Altura do relevo 

Recomendado Mínimo Máximo
30

83
53
4

30

70
45
3

40

85
55
5

NOTA: Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual
a 1/2 distância horizontal entre centros.

5    SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO PISO

5.4 Dimensionamento do piso tátil direcional
O piso tátil direcional consiste em um conjunto de relevos lineares de seção  
tronco-cônica, conforme dimensões constantes na Tabela 3 e Figura 5.
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TABELA 1 - DIMENSIONAMENTO DOS RELEVOS DO PISO TÁTIL DE ALERTA.

Diâmetro da base do relevo
Distância horizontal entre centros do relevo
Distância diagonal entre centros do relevo
Altura do relevo 

Recomendado Mínimo Máximo
25
50
72
4

24
42
60
3

28
53
75
5

NOTA: Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual
a 1/2 distância horizontal entre centros.

72mm

5    SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO PISO

5.2 Dimensionamento do piso tátil de alerta
O piso tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos de seção tronco-cônica 
sobre placa, integrados ou sobrepostos ao piso adjacente, conforme dimensões 
constantes da Tabela 1 e Figura 1.

NOTA: Recomenda-se a utilização de relevos de forma tronco-cônica, que apresentam
melhor conforto ao se caminhar sobre a sinalização tátil. 
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DETALHAMENTO DE CALÇADA PÚBLICA

ENDEREÇO:
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IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS - SC
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MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC
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REG. NACIONAL: 250654897-1
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